电气滑环是既能传输电力亦能传输信号的组合滑环，着重为客户解决在过电同时要过气而设计的一个可以从固定装置传输电流数据信号到旋转装置的机电部件，也可称之为气液电滑环.旋转电气关节或电气转头等。电气滑环可以应用于要求传输电流或数据信号的无限制连续旋转的机电系统中。它能够改善机械性能，简化系统设计，避免导线在旋转时可能造成的损伤。
电气滑环旋转机械设备监测技术是以设备及其系统为对象，建立在检测技术、信号处理、识别理论、决策预报及计算机技术等多种现代学科成就基础上的一门新学科，电气滑环在设备安全运行、合理使用、适时维修、性能评价以及产品质量控制上获得了广泛的应用，并在各行业取得了明显的经济和社会效益。
技术参数
	型 号
	UNH000-0610

	额定电压
	380VAC/DC

	导线规格
	功率：UL 镀锡铁氟龙     信号：屏蔽线

	绝缘电阻
	功率：≥1000MΩ@ 500VDC   信号：≥500MΩ@ 500VDC

	额定电流
	10A每路和信号混合(最高可达500A/路)

	耐压强度
	两路之间≥1000V@50Hz

	电气噪音
	最大100mΩ@6VDC,电流50mA,转速50rpm/min

	通路数
	1--200路可选或更多，过气1路或多路

	工作转度
	0~600rpm

	工作温度
	-40℃~ +80℃

	工作湿度
	95%RH 或更高

	触点材料
	银---银

	保护等级
	IP65或更高

	导线长度
	标准 300mm

	壳体材料
	铝合金

	力矩
	≤10g·m (参考值)

	过孔直径
	50mm（或自选）

	使用寿命
	5000万转


